
© August Hörandl 1/2003   Seite 1/8

DHCP
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Möglichkeiten

� DHCP
� Dynamic Host Configuration  Protocol
� ersetzt BootP

� versorgt Clients mit
� IP Adresse, Routen
� Hostname
� Servernamen 

� tftp Filename: „diskless systems“
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Client

� schickt einen Request (broadcast)
� bekommt eine Antwort mit allen Daten
� Daten haben ein Ablaufdatum

� periodisch kontrollieren (Lease Time)
� verschiedene Clients

� dhcpcd
� pump
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Probleme

� „single point of failure“
� Clients verwenden alte Daten
� mehrere Server möglich (fail-over)

� Sicherheit
� Client „vertraut“  Server
� DoS: falsche Adressen („Netzwerk geht nicht“ )
� Umleitung: falscher Gateway bekommt alle Daten
� MAC Adresse ist leicht zu fälschen
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Konfiguration

� man /etc/dhcpd.conf
� Globale Parameter

� Nameserver und Netzwerkadressen
opt i on domai n- name " i t z. ht l w16. ac. at " ;

opt i on domai n- name- ser ver s 172. 16. 1. 75,  
172. 16. 1. 70,  172. 16. 1. 44;

opt i on subnet - mask 255. 255. 0. 0;

opt i on br oadcast - addr ess 172. 16. 255. 255;
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Konfiguration

� Schicke auch Ablehnungen
aut hor i t at i ve;

� Schicke Hostname
use- host - decl - names on;

� Gültigkeitsdauer
def aul t - l ease- t i me 360000;

max- l ease- t i me 1440000;
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Konfiguration

� Bereich mit dynamischen Adressen
subnet  172. 16. 0. 0 net mask 255. 255. 0. 0 {

  r ange 172. 16. 3. 10 172. 16. 3. 250;

  opt i on r out er s 172. 16. 3. 1;

}

� Fixe Adresse
host  ws231- a1 {  

    har dwar e et her net  00: 50: 04: AD: 63: F6;

    f i xed- addr ess 172. 16. 10. 17;

}
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Fragen ?
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