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Geréte

Linux unterstiitzt verschiedene Verbindungen

lo Loopback-Netz

eth0 erste Ethernet-Karte
ppp0 Modem (PPP-Protokoll)
si0 Modem (SLIP-Protokoll)

plip0 tiber die parallele Schnittstelle
isdn0 ISDN-Karte
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TCP/P

Jeder Rechner hat eine Adresse (Nummer)
193.170.162.14

Und einen Namen
elina.htlw16.ac.at

Zusammenhang
Datei /ete/hosts

Nameserver /ete/resollv. eonf
verteilte Datenbank
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Anzeige der Konfiguration
# ifconfig
et hO Li nk encap: Et her net Hwaddr 00: 50: 04: 3C. 01: 65
| net addr:212.186.4.71
Bcast: 212. 186. 4. 255 Mask: 255. 255. 255. 0

RX packets: 5878083 errors: 28 dropped: 0O overruns: 1
frame: 28

I nterrupt: 11 Base address: 0xdcOO

# route -n

Destination Gateway Gennmask Fl ags Metric Ref |face
212.186.4.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 O O ethO
127.0.0.0 0.0.0.0 255.0.0.0 U 00O01Io
0.0.0.0 212.186.4.1 0.0.0.0 UG 0 O 0 ethO
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Test der Verbindung

> ping elina. htlwl6. ac. at

Pl NG el i na. ht | wl6.
64 bytes from 193.
64 bytes from 193.
64 bytes from 193.
64 bytes from 193.
64 bytes from 193.

ac.at (193.
170. 162.
170. 162.
170. 162.
170. 162.

170.162.

14:
14:
14:
14:
14:

170. 162. 14): 56 data bytes

|l cnp_seq=0 ttl =245
| cnp_seq=1 ttl =245
| cnp_seq=3 ttl =245
lcnp_seq=4 ttl =245
| cnp_seq=5 ttl =245

--- elina.htlwl6.ac.at ping statistics ---

6 packets transmtted, 5 packets received,
22. 263/ 32. 332/ 56. 794 ns

round-trip m n/avg/ max =

16% packet

t1 me=56.
t1 me=25.
t1 me=25.
t1 me=31.
t1 me=22.

794
667
834
102
263

| 0SS

CEEER:
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Verfolgen der Verbindung

,Aufspiren® der Stationen am Weg durch Pakete mit verschiedener
TTL (Timetolive)

elina:~ # traceroute www. hei se. de
traceroute to ww. hei se.de (193.99. 144.71), 30 hops max, 40 byte

1 cisco.htlwl6.ac.at (193.170.162.1) 1 nms 1 nms 1 ns

2 centerl-west-wen.chello.at (10.34.14.1) 3 nms 3 ns 4 ns

3 10.37.114.2 (10.37.114.2) 4 nms 4 ns 3 ns

4 rt030.chello.at (212.17.99.30) 6 ns 9 ns 7 NG

5 193.170.115.137 (193.170.115.137) 9 nms 9 ns 7 ns

6 Vienna-RBS. ACO net (192.153.182.57) 9 nms 16 ns 9 ns

7 vix.above.net (193.203.0.45) 8 ns 11 ns 11 ns

8 <corel-vix-stm1l.vie.above.net (208.184.102.49) 11 ns 13 ns
9 fra-vie-stnl-1.fra.above.net (208.184.102.130) 34 ns 33 ns

10 nai nl-corel-stnl. fra. abovenet.de (216.200.116.129) 44 ns 35 n
11 c6.f.de.plusline.net (212.19.62.241) 34 ns 35 ns 38 ns
12 c9.f.de.plusline.net (212.19.48.29) 36 ns
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Client:

[P-Adresse
Portnummer

Portnummer: beliebig,
automatisch bestimmit

Verbindungen

<

Server:

g [P-Adresse
Portnummer

jedem Dienst ist eine
Nummer zugeordnet
/etel/servieces
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Einloggen in einen anderen Rechner

> tel net escher

Trying 212.186.4.71 ...

Connected to escher.

Escape character is '/]".

Wel cone to SUSE Linux 7.0 (1386).
escher | ogi n:

Voraussetzung: ein Programm ,, lauscht® an diesem
Port (Server) - indiesem Fall t el net d
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Server

Wartet auf Verbindungen auf einem bestimmten Port

Entweder beim Systemstart oder {iber den inetd

»ouperserver” (on demand)
/etel/inetd. eonf

Name des Programms endet meist d (D@dmon)
httpd
sshd
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Einloggen II

Besser ist die Verwendung von ssh:

Verschliisselte Verbindung
Bitschliissel statt Passwort
Kompression der Daten m&glich

Einfaches kopieren mittels
scp user@echner:path/fiille lLokal/nanme

Verbindung zum X Server wird umgeleitet
Weiterleiten beliebiger Ports m&glich
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Ssh & Remote X

hoer andl @cer: ~ > echo $DI SPLAY
acer: 0

hoer andl @cer: ~ > ssh - X escher

Last | ogin: Wed Nov 29 21:08: 33 2000
from acer

Have a | ot of fun...

You have new nmail .

hoer andl @scher: ~ > echo $D SPLAY
escher:11.0
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Fileserver

Linux spricht die meisten Protokolle und kann als
Client und Server eingesetzt werden:

NFS - Unix Standard, Dateien

IPX - Novell: Dateien und Drucker
SMB - Windows: Dateien und Drucker
Appletalk
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